ANTEO® Conferentie Produktinformatie

ALGEMEEN
De model serie ANTEQO® Conferentie
voldoet aan de DIN EN 13761. Daarbij zijn alle

modellen uit de serie voorzien van onderstaande

certificaten, getest door TUV-Rheinland
o Milieu eisen
o (3S-Zekerheid

RUGLEUNINGEN
* NETWORK

e SLIMLINE PLUS
* ARUBA TUBE

Belangrijk:
Stofferingen volgens matrix pagina 82

Technische gegevens

Vaste zitting / in hoogte instelbaar
Zitstoffering

Rugleuning

Armleggers vaste / in hoogte instelbaar
Binnen maat

Armpads

Conferentiestoel
Sledeframe

Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

Conferentiestoel op wielen
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

Conferentiestoel met terugkeer mechaniek
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)

* Optioneel ~ ** Afstand tot zitting

ZITSTOFFERING

© 60 kg/m3 FCKW-vrij vormschuim

e Stoffen worden ongelijmd op comfort-laag
gestoffeerd
1. Comfort-zitting met zijprofiel
2. Comfort-zitting

ARMLEGGERS
e Armpads in PP zwart
e Armpads leder gestoffeerd

ONDERSTEL
CONFERENTIE SLEDEFRAME
o Onderstel @ 25 mm, 2,5 mm wanddikte
- Verchroomd
- Zwarte poeder coating
o Universele glijders voor alle ondergronden
e Optioneel met viltglijders

Hoogte Dikte Breedte

460 /430 - 530 mm - -
- 60 mm 470 mm
520 mm** - 440 mm
690/ 675—785mm - 500 mm
- - 470 mm
230 mm** - 40 mm
Hoogte Dikte Breedte
1000 mm 550 mm
960 — 1080 mm - 710 mm
1000 mm - 690 mm

*** Afstand tot voorkant van de zitting

CONFERENTIESTOEL
o Automatische comfort-zitting

e Gasveer met verchroomde behuizing en vetring

o Onderstel verchroomd
o Onderstel @ 22 mm, 2,5 mm wanddikte

op glijders met terugkeer mechaniek

e 4-Teens aluminium kruisvoet gepolijst

o Universele glijders voor alle ondergronden
o Optioneel met viltglijders

in hoogte instelbaar op wielen

e 43 —53 cm in hoogte instelbaar

e Standaard met mechanische diepte vering
(MTF)

o 5-Teens aluminium kruisvoet gepolijst,
wielen met afdekking

Diepte Kwaliteit Gewicht
470 mm - -
470 mm 60 kg/ms -
190 mm*** - -
270 mm - -

Diepte 1) Gewicht
670 mm 22/2,5mm 10,10 kg

Metall > 50%
710 mm 22 /2,5mm 12,20 kg
Metall > 50%
690 mm 22/2,5mm 12,10 kg

Metall > 50%



