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Bestel voorbeeld:
Stofferingen volgens matrix pagina 52

Algemeen
De model serie DESIRO® KLS® voldoet aan de 
DIN EN 13761. Daarbij zijn alle modellen uit de 
serie voorzien van onderstaande certificaten, 
getest bij de TÜV-Rheinland.
•	Milieu eisen getest
•	GS-zekerheid getest

Zitting schaal
De (KLS®) is opgebouwd uit 10 lagen beuken 	
en aan de bovenkant afgewerkt met een laag, 	
die wegglijden van de zitting voorkomt. De 
zijkanten van de stoel hebben altijd een elegante 
Multiplex look 

Schaalen in 3 varianten mogelijk
•	Volledig gestoffeerd
• Resopal®-afwerking
- Ook mogelijk i.c.m. stoffering

•	Beuken fineer
-	Ook mogelijk i.c.m. stoffering

Stoffering
Hoogwaardig vormschuim met een soortelijk 
gewicht van >60 kg/m³, met extra comfort-laag 
tussen schuim en stof, voor een nog beter zit 
klimaat. Stoffen worden ongelijmd gestoffeerd.

4 verschillende stofferingen zijn mogelijk:
• Volledig gestoffeerd (280)
• Volledig opdek stoffering (250)
• Zitting en rug met opdek stoffering (240)
• Zit stoffering (230)
De gestoffeerde delen zijn met niet zichtbare
schroeven aangebracht.

Armleggers
Van zwart polypropyleen.
• Gebogen armleggers (AL 205)
• Korte armleggers (AL 204)

Onderstel varianten
Vierpoot stoel
•	Onderstel Ø 20 x 2,0 mm
•	Universele glijders voor alle ondergronden
•	Optioneel met viltglijders
•	Standaard stapel bescherming

Office Chair op wielen
•	Gasveer instelbaar 40 - 51 cm
•	Aluminium hoogglans gepolijste kruisvoet
•	Wielen voor harde en zachte ondergrond

Gasveer
voor Office Chair op wielen
• Onderhoudsvrije zekerheidsgasveer, volgens 
DIN 4550

	 - Zwarte behuizing
• Optioneel met mechanische diepte vering (MTF)
	 - Verchroomde behuizing
	 - Vetring

Wielen
voor Office Chair op wielen
zwarte wielen, volgens DIN EN 12529,
• Doorsnede Ø 60 mm
	 - Voor zachte ondergrond
	 - Voor harde ondergrond
• Universele wielen met chroom accent
• Zonder gereedschap verwisselbaar

DESIRO® KLS® Produktinformatie

Technische gegevens

Hoogte Dikte Breedte Diepte Kwaliteit Gewicht

Schaal 430 mm 11 mm 430 mm 520 mm - -

Rugleuning 430 mm** - - - - -

Stoffering

Zitstoffering Mod. 230 - 20 mm 415 mm - 80 kg/m³ + 0,40 kg

Dubbele opdekstoffering Mod. 240 - 20 mm 415 mm - 80 kg/m³ + 0,60 kg

Volledig gestoffeerd Mod. 250 - 20 mm 415 mm - 80 kg/m³ + 1,00 kg

Volledig gestoffeerd Mod. 280 - 30 mm 430 mm - 60 kg/m³ + 1,10 kg

Armleuningen*

Korte armleggers 230 mm** - 560 mm 200 mm - + 2,20 kg

Gebogen armleggers 230 mm** - 560 mm 280 mm - + 2,40 kg

Hoogte Dikte Breedte Diepte Funktie Gewicht

Vierpoot stoel zonder stoffering, zonder armleggers 835 mm - 505 mm 560 mm - 6,40 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR) Hout > 50%

Zitting, onderstel 440 mm - 505 mm 560 mm - -

Office Chair zonder stoffering, zonder armleggers 810 - 910 mm - 680 mm 680 mm 360° 18,4 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR) Metalen > 50%

Zitting, kruisvoet 400 - 530 mm - 680 mm 680 mm - -

* Optioneel     ** Afstand tot zitting 
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