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ALGEMEEn
De	model	serie	SALVEO®	voldoet	aan	de		
DIN	EN	1335.	Daarbij	zijn	alle	modellen	uit	de		
serie	voorzien	van	onderstaande	certificaten,	
getest	bij	TÜV-Rheinland
•	Ergonomie	getest
•	Milieu	eisen	getest
•	GS-zekerheid	getest

Test	oordeel	„zeer	goed“	door	het	onafhankelijke
branche	magazine	FACTS	/10-2005

Verdere	certificaten:
•	Quality	Office	

SALVEO® StOffErinG
•		Solitaire-stoffering	met	ruitvormige	stiknaden,	
zitting-	en	buitenschaal	in	glad	leder

•		Classic-stoffering	
Zitting-	en	rugbuitenschaal	met	
-Kunstleder	
-Network	
-Stoffen	volgens	KÖHL-collectie	
-Leder	glad	
-Leder	geperforeerd

KLEdinGBEUGEL
Alle	bureau-	en	conferentiestoelen	kunnen	met
een	aluminium	gepolijste	kledingbeugel	worden
uitgevoerd.	
	

rUGLEUninG MEt hOOfdStEUn
LEndEnStEUn-rELAX-rUGLEUnin 
•	Met	standaard	KÖHL-Lenden-Steun	(KBS®)	
-	Hoogte	instelbaar	7	cm	
-	Diepte	instelbaar	3	cm

•	Hoofdsteun	in	leder	
-	Instelbare	hoogte	74	-	88	cm

ZittinG
POCKEtVErinG-COMfOrt-ZittinG (tfK)
Hoogwaardig	gestoffeerd	kussen,	zitschaal	in	
dezelfde	kleur	als	de	rugschaal
•	Individuele	zitdiepte	aanpassing	van	5	cm	(ISA)
•		Pocketvering	binnenwerk	met	42	springveren,	
met	60	kg/m³	soortelijk	gewicht	vormschuim	

KrUiSVOEt
Aluminium	hoogglans	gepolijste	kruisvoet	

GASVErEn
Onderhoudsvrije	zekerheids-gasveer,
getest	volgens	de	DIN	4550
•		Standaard	met	mechanische	diepte		
vering	(MTF)

•	Standaard	met	vetring
•	Behuizing	verchroomd	

ArMLEGGErS
Hoogte	instelbare	armleggers	(80	mm)
•	Armpads	met	dubbele	stiknaad,	in	leder
•	Armleggerhouder	aluminium	gepolijst
•		Armlegger	breedte*	(binnenmaat)	
-	470	mm	standaard	
-	495	mm	X	uitvoering	
-	520	mm	XL	uitvoering

*Af	fabriek	gemonteerd

MEChAniEK
MULtifUnKtiOnEEL-SYnChrOOn-MEChAniEK
Behuizing	aluminium	gepolijst
•	Dynamische	synchroon	verloop	van	1:3,		
geen	hemd-uit-broek-effect

•	Individuele	zitdiepte	aanpassing		(ISA)
	 -	5	cm	(zitdiepte	verlenning)
•	Extra	zitneiginstelling	+	4°
•	Instelbare	tegendruk	50	–	120	kg
•	Traploos	met	veiligheidsblokkering

WiELEn
Gewichtsafhankelijke,	onderhoudsvrije	geremde	
zwarte	wielen	met	chroom	accent,	volgens		
DIN	EN	12529,
-	Doorsnede	60	mm
-	Voor	zachte	en	harde	ondergrond
-	Zonder	gereedschap	verwisselbaar
-	Optioneel:	transport	bescherming

SALVEO® Productinformatie

SALVEO® Bezoekersstoelen programma

SALVEO® COnfErEntiEStOELEn En LOUnGE
Op	de	serie	afgestemde	conferentie	stoelen,	
banken	en	tafels

StOffErinG
•	Solitaire-stoffering
•	Classic-stoffering
•	Armpads	met	leder

OndErStEL VAriAntEn
COnfErEntiE-SLEdEfrAME
•		Onderstel	verchroomd	met	geïntegreerde	
armleggers

•	Armpads	in	leder
•		Hoogwaardig	elipsvormig	onderstel	
40	x	20	mm	met	2,5	mm	wanddikte

•	Universele	glijders	voor	alle	ondergronden
•	Optioneel	met	viltglijders

COnfErEntiE-BUrEAUStOEL
•	Automatische-Comfort-Zitting
•		Onderstel	verchroomd	met	geïntegreerde	
armleggers

•	Hoogwaardig	elipsvormig	onderstel	
40	x	20	mm	met	2,5	mm	wanddikte

•	Aluminium	kruisvoet	gepolijst

op glijders met terugkeer techniek
•	Universele	glijders	voor	alle	ondergronden
•	Optioneel	met	viltglijders

hoogte instelbaar op wielen
•	Hoogte	instelbaar	42	–	53	cm
•	mechanische	diepte	vering	(MTF)
•	universele	wielen	met	chrom	accent,		
Ø	60mm

ZitjE
met	Solitaire	of	Classic	stoffering
•	Onderstel	verchroomd
•	Hoogwaardig	ellipsvormig	onderstel	
40	x	20	mm	met	2,5	mm	wanddikte

•	Club	sofa,	tweezits
•	Club	fauteuil

GLAStAfEL
Vierpoot	onderstel	verchroomd
•		Hoogwaardige	ellipsvormig	onderstel	
40	x	20	mm

•		Glasplaat	dikte	10	mm	
-	L/B	1200	x	600	mm	
-	L/B	600	x	600	mm	
-	gesatineerd	
-	helderglasr	

Bestel voorbeeld:
Stofferingen	volgens	matrix	pagina	52
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Bureaustoel Hoogte Dikte Breedte Diepte Kwaliteit Gewicht

Bureaustoel met hoofdsteun 1200	-	1460	mm - 700	mm - - 28,0	kg
Materiaal	informatie	voor	ECO-Taxe	(FR) Metalen	>	50%

Rugleuning 660	mm** - 565	mm - - -

Stoffering - 30	mm 520	mm - 30	kg/m³ -

KÖHL-Lenden-Steun	(KBS®) 160	-	250	mm** - 280	mm - - -

Hoofdsteun 780	-	880	mm** - - - - (3,00	kg	incl.)

Stoffering 170	mm 115	mm 240	mm - 28	kg/m³ -

Zitting 420	-	540	mm - 500	mm - - -

Stoffering - 30	mm 470	mm 460	mm 60	kg/m³ -

Schuifzitting	(ISA) - - - 460	-	510	mm - -

Bureaustoel Hoogte Dikte Breedte Diepte Funkties Gewicht

Armleuningen 160	-	240	mm** - 470	-	520	mm 300	mm*** - -

Armpads - 35	mm 85	mm 300	mm - -

Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek

Zitneig - - - - tot	-	4° -

Schuifzitting	(ISA) - - - 50	mm - -

Rugneig - - - - tot	118° -

Tegendruk - - - - 50	-	120	kg -

Conferentie Hoogte Dikte Breedte Diepte Kwaliteit Gewicht

Conferentie op glijders 980	mm - 700	mm 700	mm - 16,5	kg

Conferentie op wielen 960	-1080	mm - 700	mm 700	mm - 17,0	kg

Sledeframe 980	mm - 620	mm 700	mm - 18,0	kg
Materiaal	informatie	voor	ECO-Taxe	(FR) Metalen	>	50%

Rugleuning	 570	mm** 50	mm 500	mm - 30	kg/m³ -

Zitting vast	/	in	hoogte	in	stelbaar 460	/	420-540	mm 70	mm 460	mm 470	mm 60	kg/m³ -

Armleuningen 240	mm** - 470	mm 390	mm*** - -

Lounge Hoogte Dikte Breedte Diepte Kwaliteit Gewicht

Club sofa, 2-zits 740	mm - 1430	mm 600	mm - 38,0	kg

Club fauteuil 740	mm - 730	mm 600	mm - 24,0	kg	
Materiaal	informatie	voor	ECO-Taxe	(FR) Kunstof	>	50%

Rugleuning 300	mm** - - - 30	kg/m³ -

Zitting 440	mm 170	mm - 600	mm 60	kg/m³ -

Armleuningen 110	mm - 130	mm 600	mm - -

Glasplaat 120x60 380	mm - 1200	mm - - 24,0	kg

Glasplaat 60x60 380	mm - 600	mm 600	mm - 13,5	kg
Materiaal	informatie	voor	ECO-Taxe	(FR) Overige	>	50%

Onderstel	120x60 370	mm - 1080	mm 490	mm - 3,1	kg

Onderstel	60x60 370	mm - 490	mm 490	mm - 3,0	kg
Materiaal	informatie	voor	ECO-Taxe	(FR) Metalen	>	50%

*		 Optioneel
**		 Afstand	tot	zitting
***		Afstand	tot	voorkant	van	de	zitting	

technische gegevens




