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SELLEO® Informations produit

GEnERALItES
Les	modèles	de	la	gamme	SELLEO®	répondent	à	la	
norme	DIN	EN	1335	et	portent	le	label	GS	délivré	par	le	
TÜV	Rheinland.	Cette	gamme	a	également	obtenu	les	
certificats
•	„Ergonomie	contrôlée“
•	„Contrôle	polluants“
•	 	SELLEO®	été	certifié	comme	«Produit	Ergonomique»	
par	l´association	d´intérêts	des	Kinésithérapeutes	
(IGR)	

Rapport	de	test	«très	bien»	accordé	par	le	Magazine	
économique	FACTS/10-2007	Autres	distinctions
•	Quality	Office
•	Office	Institute

SELLEO® 2800
SIèGE pIvOtAnt juSqu´à 150 kG
Ce	modèle	répond	à	la	norme	DIN	EN	1335	et	porte	le	
label	GS	délivré	par	le	LGA	Nuremberg	pour	une	charge	
admissible	jusqu’	à	150	kg.
Le	certificat	est	disponible	sur	demande.	Ce	modèle	est	
uniquement	disponible	avec	accoudoirs	No.19	+	No.18	
et	piètement	en	aluminium!

AntIStAtIquE SELOn En 61 340-5-1-2001
Modèle	1800	+	2800	exclusivement	en	combinaison	
avec	le	tissu	„HIGH-TECH	du	groupe	3	et	le	piètement
en	aluminium.	Le	certificat	de	test	est	disponible	sur
demande.

DOSSIER
DOSSIER «RELAX LOMBAIRE»
•	 Produit	sans	recours	aux	chlorofluorocarbures	
•	 Réglable	en	hauter	par	points	8	cm	
•	 Coque	extérieure	du	dossier	en	TEC-Design	

En	option:
•	 Appui-Lombaire	KÖHL	(KBS®)
•	 Coque	extérieure	revêtue

AppuI-têtE
Appui-tête	réglable	en	hauteur	et	inclinaison,
revêtue
•	 de	cuire
•	 de	Network	noir

pIètEMEnt
•	 En	polyamide	noir
•	 	En	aluminium	
-	poli	
-	epoxy	noir	
-	alu	blanc	(RAL	9006)

ASSISE En 3 vERSIOnS
•	 	Produit	sans	recours	aux	chlorofluorocarbures.
•	Mousse	de	densité	60	kg/m3	aux	propriétés	
d’élasticités	idéales

•	 Revêtement	des	garnitures	non-collé
•	 Garniture	d’assise	amovible	par	système	clipsé	
1.	KÖHL®	AIR-SEAT	av.	bande	latérale	
2.	Assise	Ergo-Relax	av.	bande	latérale	
3.	Assise	Standard

ACCOuDOIRS
•	 A	monter	et	démonter	facilement	ultérieurement	
•	 Réglables	en	hauteur	10	cm
•	 En	largeur	8	cm	
	 -	avec	fermeturee	rapide	Modèle	1800	&	1100
	 -	avec	outil	Modèle	2800

Accoudoirs 4D no. 19
•	 Avec	manchettes	ergonomiques	en	cuir
•	Supports	en	alu	poli,	
•	 réglable	selon	modèle	AL	18

Accoudoirs 4D no. 18
•	 	Avec	manchettes	ergonomiques	en	
polypropylène	noir

•	 Supports	en	alu	poli,	réglables	 	
-	en	profondeur	de	5,5	cm	
-	manchettes	sont	orientable	de	30°	chaque	côté	

Accoudoirs ERGO 2D no. 17
•	Manchettes	ERGO-PU	de	forme	ergonomique
•	 Supports	en	polyamide	noir	

Accoudoirs 2D no. 07
•	Manchettes	rectangulaires	en	PU
•	Supports	en	polyamide	noir

pORtE-hABItS
Tous	les	sièges	de	bureau	peuvent	être	équipés
d‘un	porte-habits.	

ROuLEttES, pAtInS
Roulettes	noires	auto-freinées	en	fonction	de	la	charge	
selon	la	norme	DIN	EN	12529,	Ø	65	mm	avec	capot
•	 Pour	sols	souples	(en	série)
•	 Pour	sols	durs
•	 Roulettes	universelle	Ø	60	mm	avec		
applications	chromées	

•	 Interchangeables	sans	outils
•	 En	option:	Roulettes	avec	protection	de	transport	
•	 En	option	patins	
-	pour	moquette	
-	pour	sol	dur	(feutres)

MECAnISMEEn
Mécanisme synchrone multifonctions modèle 
SELLEO® 1800
•	 Boiîte	en	aluminium	noir
•	 	Assise	dynamique	et	ergonomique	par	
mouvement	synchronisé	au	rapport	1:3	entre	
l’assise	et	le	dossier	–	sans	effet	tire	chemise

•	 	Réglage	en	continu	de	l’inclinaison	d’assise	
négative:	–	4°

•	 En	option,	assise	coulissante	(7	cm)
•	 	Réglage	de	la	contrepression	du	dossier	par	
rapport	au	poids	personnel	50	–	120	kg

•	 	Blocage	multipoints	du	dossier	avec	système	
de	sécurité	confortable	

Modèle 2800
•	 Boîte	en	aluminium	poli
•	 Fonctions	selon	Modèle	1800
•	 	Réglage	de	la	contrepression	du	dossier	par	
rapport	au	poids	personnel	75	–	150	kg

Mécanisme contact permanent (modèle 1100)
•	 Réglage	de	la	contrepression	du	dossier
•	 	Blocage	multipoints	du	dossier	avec	système	
de	sécurité	confortable	

pIStOn
•	 	Cartouche	de	sécurité	sans	entretien	selon	
la	norme	DIN	4550

	 -	Tube	noir
•	 En	option	avec	amortisseur	en	position	basse	(MTF)
	 -	Tube	chromé
	 -	Anneau	d’essuyage
•	 En	option	avec	une	hauteur	d’assise		
de	510	–	640	mm		
-	Tube	noir

SELLEO® Conférence Informations produit

SELLEO® COnféREnCE
Les	modèles	de	la	gamme	SELLEO®	répondent	à	la	
norme	DIN	EN	13761.	Cette	gamme	a	obtenu	les	
certificats	suivants	délivrés	par	le	TÜV	Rheinland	:
•	„Label	GS“
•	„Contrôle	polluants

REMBOuRAGE 
•	 Entièrement	rembourré	et	produit	sans	recours	aux	
chlorofluorocarbures

•	 En	option	coque	extérieure	revêtue	de	Network
•	 En	option	Assise	Ergo-Relax	av.	bande	latérale
•	 En	option	manchettes	revêtues	de	cuir

pIètEMEnt
COnfèREnCE LuGE
•	 3	couleurs	de	piètement	
-	Chromé	
-	Alu	Noir	
-	Alu	blanc	(RAL9006)	

•	Tube	rond	Ø	25	mm,	épaisseur	2,5	mm
•	Empilable	par	3	–	4
•	Patins	universels	
-	En	option	patins	feutres	pour	sol	durs	

 
COnféREnCE pIvOtAnt
amortieeur	en	position	basse	(MTF)	chromé	avec	
anneau	d´essuyage
•	 Châssis	chromé,	tube	rond	Ø	25	mm
•	 Piètement	alu	poli

sur patins av. retour automqtique  
en position durs

sur roulettes et réglable en hauteur
•	Hauteur	d´assise	réglable	de	43	–	53	cm
•		En	série	piston	avec	amortisseur	en	position	
basse	(MTF)

•	Roulettes	Ø	65	mm	avec	capot
•	Interchangeables	sans	outils
•	En	option:	Roulettes	avec	protection	de	transport	

Informations de Commande:
Collection	de	tissu	page	52
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Données techniques

Siège pivotant Hauteur Épaisseur Largeur Profondeur Qualité Poids	ECO-Taxe

Modèle 2800 av. piètement  
en alu-poli sans accoudoirs - - - - 19,3	kg

Modèle 1800 av. piètement  
en polyamide noir sans accoudoirs - - - - 18,8	kg

Modèle 1800 av. piètement  
en polyamide noir sans accoudoirs - - - - 15,8	kg

Info	ECO-Taxe Plastique	>	50%

Dimension	totale	sans	appui-tête 970	-	1090	mm - 700	mm 700	-	840	mm - -

Dimension	totale	avec	appui-tête* 1180	-	1300	mm - - - - +	0,60	kg

Dossier 530	-	610	mm** 40	mm 470	mm - - -

Coussin	dossier 655	mm 40	mm 470	mm - 28	kg/m³ -

Appui-tête* 710	-	890	mm** - - - - -

Coussin	revêtu	en	cuir 160	mm 60	mm 260	mm - - -

Assise 400	-	520	mm - 500	mm - - -

Coussin	d´assise - 60	mm 500	mm 420	mm 60	kg/m³ -

Avec	assise	coulissante* - - -	 400	-	470	mm - -

Siège pivotant Hauteur Épaisseur Largeur Profondeur Fonction Poids	ECO-Taxe

Accoudoirs*
No.19	/	No.18 200	-	300	mm** - 440	-	520	mm 115	-	170	mm*** - +	3,80	kg

No.17 190	-	290	mm** - 440	-	520	mm 145	mm*** - +	3,10	kg

No.07 190	-	290	mm** - 440	-	520	mm 145	mm*** - +	3,00	kg

Manchettes
No.19	/	Nr.18 - - 110	mm 220	mm*** 30°	de	chaque	côté -

No.17 - - 110	mm 240	mm*** - -

No.07 - - 85	mm 240	mm*** - -

Mécanisme synchrone multifonctions
Inclinaison	d´assise - - - -	 jusqu´à	-	4° -

Assise-coulissante* - - -	 70	mm - -

Inclinaison	dossier	Mod.2800 - - - - jusqu´à	118° -

Inclinaison	dossier	Mod.1800 - - - - jusqu´à	125° -

Réglage	contrepression	dossier	Mod.2800 - - - - 75	-	150	kg -

Réglage	contrepression	dossier	Mod.1800 - - - - 50	-	120	kg -

Piètement
Aluminium	poli - - - - - +	0,50	kg

Polyamide	noir - - - - - -

Conférence Hauteur Épaisseur Largeur Profondeur Qualité Poids	ECO-Taxe

Conférence pivotant sur patins 1000	mm - 700	mm 700	mm - 13,5	kg

Conférence pivotant sur roulettes 960	-	1080	mm - 700	mm 700	mm - 13,6	kg
Info	ECO-Taxe Métal	>	50%

Piètement luge 950	mm - 530	mm 675	mm - 11,5	kg
Info	ECO-Taxe Plastique	>	50%

Dossier 510	mm** 35	mm 470	mm - 28	kg/m³ -

Assise	fixe	/	réglable	en	hauteur 450	/	430-530	mm 40	mm 470	mm 450	mm 60	kg/m³ -

Accoudoirs* 240	mm** - 40	mm 200	mm*** - -

*		 En	option
**		 Distance	envers	l´assise
***	Point	d´appui	envers	le	bord	avant	du	siège




